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Contenidos 

Especificaciones (Nominal)
Pieza de mano ProphyStar®3 StarDental® Parte #264422

Instalación y operación

	 Diámetro x Longitud:	 .660 pulgadas x 4.291 pulgadas (16.76mm x 108.99mm)
	 Velocidad de operación:	 0 a 5000 rpm
	 Potencia de salida:	 5.8 vatios
	 Peso:	 62 gramos
	 Presión de aire de operación:	 35-40 psi (2.46 a 2.81 kgs/cm2)
	 Configuración de líneas:	 4 líneas
	 Filtración:	 Filtro de aire de 25 micrones recomendado
	 Accesorios:	 Ángulos profilácticos descartables ISO tipo Doriot estándares

Materiales proporcionados:  Pieza de mano ProphyStar®3, Cepillo limpiador, Instrucciones
NOTA: Antes de instalar la pieza de mano ProphyStar®3, asegúrese de que el filtro de aire funcione de forma eficiente.  
Verifique la filtración de aire recomendada de 25 micrones. La presión de aire recomendada, en funcionamiento, es de 
35 a 40 psi, vea #2.

U.S.A.

 
StarDental®
Instruments

Conector ISO de tubo 
de 4 líneas

Acoplador 
de tubo

Tubos del pivote

Roscas

Tubería 

5.	 Deslice el acoplador de tubo hasta que el extremo del conector de tubos ISO quede expuesto; sostenga en la mano 
como se muestra con el tubo en los dedos.

6.	 Alinee e inserte los accesorios de la pieza de mano en los agujeros del conector de tubos ISO.
7.	 Mientras aplica una leve presión para sostener los accesorios en los agujeros del conector, deslice el acoplador 

hacia adelante y enganche las roscas. Continúe ajustando el acoplador en el sentido de las agujas del reloj hasta 
apretarlo con las manos contra la pieza de mano.

AVISO  Si la unidad de entrega tiene lubricación de aceite/niebla, desconecte y drene; la pieza de mano no requiere 
lubricación (LubeFree).
La pieza de mano ProphyStar®3 (5,000 rpm) es adecuada para procedimientos profilácticos de baja velocidad con 
ángulos profilácticos descartables.  La reducción general del largo de ProphyStar®3 mejora el posicionamiento para 
trabajar y reduce la fatiga del operador.

U.S.A.
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ProphyStar®3
Pieza de mano de baja velocidad

Parte trasera

2. 	 Monte un medidor de presión de aire de 4/6 líneas, StarDental Parte #262591, entre la parte trasera de la pieza de 
mano y el tubo de suministro de aire y obtenga una lectura.  Ajuste la presión de aire hasta que el medidor marque 
35-40 psi mientras la pieza de mano funciona con el control de pie presionado a fondo.

NOTA: �Si no dispone de un calibrador, establezca la presión a una altura de impulsión que permita 1 psi de pérdida de 
presión por cada pie de tubería. Por ejemplo, si desea operar a 35 psi y está usando 5 pies o 12 pies de tubería, 
entonces debería establecer la presión a la altura de impulsión para compensar las pérdidas de presión de aire.

	              5 pies de tubería	 35 psi + 5 psi = 40 psi 
	              12 pies de tubería	 35 psi + 12 psi = 47 psi 

3.     	 Luego del ajuste, desacople el medidor de presión e instale la pieza de mano de la siguiente manera.
4.     	 Tome la pieza de mano por la parte trasera, en frente de las roscas entre el pulgar y el dedo como se muestra.

U.S.A.

 StarDental®
Instruments

Medidor de presión de 4/6 líneas

NOTA: Para retirar el ángulo, simplemente tiré del ángulo para extraerlo de la pieza de mano.

U.S.A.

 
StarDental®

Instruments

Vástago
Pinza

Ranura

Perno de 
nariz

Extracción del sujetador
Rear of grip 1. 	 Con el pulgar en la parte trasera del sujetador, presione hacia abajo y 

adelante.
2.	 Continúe presionando hasta que la nariz se desconecte del sujetador.
NOTA: No tire ni desprenda para retirar.

Instalación del sujetador
Rear recess wall

Front recess wall

Grip recess

Front of grip

1. 	 Presione el sujetador en la nariz en la parte delantera del 
sujetador.

2.	 Continúe presionando hasta que el sujetador encaje en el 
hueco de la nariz. El sujetador debe apoyarse sobre la pared 
de apertura trasera y delantera.

Instalación y Operación, cont.
1.		 Verifique que la parte trasera de la pieza de mano corresponda a la configuración de tubería del sistema de entrega 

(configuración ISO estándar de 4 líneas).

Aire de escape

Aire de 
funcionamiento

Instalación de ángulo profiláctico descartable
NOTA: No se recomienda utilizar ángulos profilácticos de metal con la pieza de mano ProphyStar®3.  Se pueden usar 
ángulos profilácticos con vástagos de plástico y acopladores Doriot estándar ISO. No se recomiendan para esta pieza de 
mano otros accesorios que no sean los ángulos profilácticos.
1.	 Inserte el vástago del ángulo profiláctico en la pinza de la pieza de mano mientras se asegura de que la ranura esté 

alineada con el perno de la nariz.
2.	 Presione el ángulo hasta que la ranura se encuentre completamente en su lugar alrededor del perno de la nariz.

• Limpieza y esterilización
• Resolución de problemas
• Números de partes de reemplazo
• Garantía

Esterilizable hasta 135°C
135°C

Para reducir el riesgo de una lesión grave:
•	� Siempre tire levemente del ángulo luego de montar la pieza de mano para confirmar que el ángulo esté bien ajustado.

NO USAR PARA CIRUGÍA BUCAL
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NOTA: La presión operativa debe mantenerse entre 35 psi y 40 psi.

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesión o daño a la pieza de mano o ángulo:
•	� Antes de usar, verifique la rotación concéntrica poniendo en funcionamiento la pieza de mano fuera de la cavidad 

bucal en un lugar seguro. No utilice los ángulos si no funcionan concéntricamente o si hacen un ruido excesivo.
•	� Nunca opere la pieza de mano sin un ángulo instalado.
•	� Utilice únicamente ángulos recomendados para prevenir el daño a la pinza.  Un ángulo colocado de forma inadecuada 

podría desprenderse durante el uso y causarle una lesión a usted o a su paciente.

Reemplazo de junta trasera 

U.S.A.

 
StarDental®
Instruments

Sello trasero

Las juntas se desgastan con el uso repetido. Una vez por año, o según sea necesario, reemplace la junta trasera con 
StarDental Parte #202897.

ANTES DE OPERAR LA PIEZA DE MANO, LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES. GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES PARA FUTURA CONSULTA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Indicaciones de uso
La pieza de mano ProphyStar®3 es utilizada por dentistas profesionales para la profilaxis dental.

AVISO Cualquier incidente grave que ocurra por el uso de este dispositivo debe ser informado a StarDental de 
inmediato. Si el incidente ocurrió en un Estado Miembro de la UE debe notificarse a la autoridad competente.

Parte delantera del sujetador

Pared de apertura trasera

Pared de apertura delantera

Hueco para el 
sujetador

Parte trasera del sujetador



Siempre use Partes StarDental para el mejor rendimiento.

Descripción Número de elemento 

Pieza de mano ProphyStar®3 .....................................................................................................................................................................264422

Medidor, Presión de Aire, 4/6 Líneas.......................................................................................................................................................... 262591

Cepillo limpiador ................................................................................................................................................................................................203043

Junta trasera, 4 líneas (Paquete de 3).......................................................................................................................................................... 202897

DentaLube II..........................................................................................................................................................................................................262539

Sujetadores de goma (Paquete de 4)........................................................................................................................................................... 264441

Nariz ........................................................................................................................................................................................................................264434

Quien desea devolver algún producto de DentalEZ Inc. a las instalaciones de DentalEZ DEBERÁ obtener el NÚMERO 
DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN apropiado del Departamento de Servicio al Cliente. El número de autorización de 
devolución debe aparecer claramente marcado tanto fuera como dentro del embalaje del producto.  Cuando llama para 
obtener un número de autorización de devolución, se le pedirá que brinde la siguiente información:

Aviso importante sobre
cómo devolver el producto a DentalEZ Inc.

Se evaluarán los elementos. El número de autorización de devolución no es una garantía de crédito. Su cooperación con 
este procedimiento nos ayudará a acelerar el procesamiento de las devoluciones.

Para obtener información sobre nuevos productos, manuales e información técnica, llame al 
1-866-DTE-INFO o visite nuestro sitio web, www.dentalez.com

Resolución de problemas 
	 PROBLEMA:	 POCA POTENCIA
	 Causa: 	 Fuga de aire en el motor 
	 Corrección: 	 Reemplace la junta trasera. StarDental Parte #202897
		  (Consulte "Reemplazo de la junta trasera")
	 Causa: 	 Acumulación de restos 
	 Corrección: 	 Consulte Limpieza
	 Causa: 	 Ángulo defectuoso 
	 Corrección: 	 Reemplace el ángulo.
	 Causa: 	 Presión de aire demasiado baja
	 Corrección: 	 Verifique que la presión de aire de la pieza de mano sea la adecuada
	 Causa: 	 Tubos plegados
	 Corrección: 	 Enderece los tubos dentro y fuera de la altura de impulsión de la tubería
	 Causa: 	 Junta trasera quebrada
	 Corrección: 	 Reemplace la junta trasera. StarDental Parte #202897
		  (Consulte "Reemplazo de la junta trasera")
	 PROBLEMA:	 EL ÁNGULO PROFILÁCTICO SE DESLIZA EN LA PINZA
	 Causa: 	 Carga de sujeción insuficiente entre la pinza y el vástago del ángulo profiláctico	
	 Corrección: 	� Reemplace el ángulo profiláctico por uno que cumpla con los estándares ISO para vástagos
	 Causa: 	 Acumulación de restos en la pinza 
	 Corrección: 	 Limpie el mecanismo de la pinza de sujeción
		  Consulte la sección Limpieza de la pinza ProphyStar®3

	 PROBLEMA:	 EL ÁNGULO PROFILÁCTICO VIBRA EXCESIVAMENTE
	 Causa: 	 El ángulo está desequilibrado
	 Corrección: 	 Instale un nuevo ángulo profiláctico

NOTA:  �Si el problema persiste, contacte al distribuidor para más asistencia, o contacte al Servicio Técnico de StarDental 
al 1-866-DTE-INFO.

Garantía limitada
Las juntas tóricas, sujetadores de goma y juntas se excluyen específicamente de esta garantía.  
DentalEZ® brinda garantía a la pieza de mano ProphyStar®3 durante 2 años desde la fecha de compra*.
Por favor, tenga en cuenta los siguientes términos adicionales de nuestra política de garantía:

•  Las garantías cubren defectos de fabricación únicamente y no cubren los defectos que surgen por el abuso, 
manejo indebido, limpieza, cuidado o mantenimiento incorrectos, desgaste normal o por el incumplimiento 
de las instrucciones de operación, mantenimiento o instalación. No usar las partes autorizadas o un centro 
de reparación autorizado anula esta garantía.  

•  La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo del producto defectuoso a nuestra sola 
discreción. Se excluyen todas las otras responsabilidades, en particular la responsabilidad por daños, 
incluyendo, entre otros, daños consecuentes o incidentales.

•  ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. NINGÚN EMPLEADO, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR TIENE LA AUTORIZACIÓN DE 
CAMBIAR ESTA GARANTÍA DE NINGUNA MANERA O DE CONCEDER OTRA GARANTÍA.

*Siempre y cuando se cumplan las condiciones de la garantía.

 REGISTRO DE GARANTÍA
POR FAVOR, VISITE EL SITIO WEB QUE FIGURA A CONTINUACIÓN PARA REGISTRAR SU PRODUCTO STARDENTAL. ESTO ASEGURARÁ 
EL REGISTRO ADECUADO Y UN SERVICIO RÁPIDO Y PRECISO EN CASO DE QUE ALGUNA DE SUS COMPRAS NECESITE EVALUACIÓN 
O REPARACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA.

 Productos StarDental®:  www.dentalez.com/warranty

•	 Nombre del producto, número de modelo o número de parte
•	 Número de serie del producto
•	 Número de orden de compra de devolución al vendedor
•	 Razón de la devolución
•	 Copia de la factura que muestra la compra

Para obtener un número 
de autorización de 
devolución llame al 

1-866-DTE-INFO

 ATENCIÓN El usuario es responsable de utilizar solamente equipos y accesorios esterilizadores que cumplan con 
las normas de la FDA y sean capaces de cumplir con las recomendaciones del fabricante que figuran a 
continuación.

 ATENCIÓN No exceda los 135°C
No use:	 • esterilizador de calor seco	 • esterilizadores fríos	 • limpiadores ultrasónicos	 • jabones de mano
 	 • pulverizadores de superficie	 • toallitas limpiadoras de superficies	 • desinfectoras químicas
 	 • leche quirúrgica	 • detergentes	 • técnicas de inmersión                           
   	 • bolsas esterilizadoras que contienen desinfectantes     

Límites en el reprocesamiento El procesamiento repetido tiene un efecto mínimo sobre estos accesorios. El fin de la vida útil 
generalmente depende del desgaste y daño por su uso.

INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA  Limpie y esterilice la pieza de mano lo antes posible antes del primer uso y después de cada paciente.

Confinamiento y transporte: Se recomienda reprocesar las piezas de mano lo antes posible después de su uso.

Preparación para la limpieza: Retire la pieza de mano de la tubería de la unidad dental; retire el ángulo de la pieza de mano. No se 
requiere otro tipo de desmontaje.

Limpieza - Automática: No se recomienda el uso de lavadoras desinfectadoras.

Limpieza - Manual: Limpieza de la pinza: 
Inserte el extremo redondeado del cepillo proporcionado StarDental® Parte #203043, directamente en la 
pinza y retírelo.

NOTA: �No rote el cepillo mientras lo inserta o retira. Luego de retirar el 
cepillo, dé un golpecito en la punta de la pinza para expulsar 
restos.

  ATENCIÓN  No ajuste o desmonte la pieza de mano.
Pieza de mano: Elimine los restos de las superficies externas con un pequeño cepillo y alcohol isopropílico. 
Seque bien. Repita después de cada paciente. 

Lubricación: La pieza de mano ProphyStar®3 es LubeFree y por lo tanto no requiere lubricación.
En ocasiones se acumulan en la pieza de mano desechos de la tubería de aire de funcionamiento del 
sistema de entrega. Esta acumulación podría causar que funcione con lentitud. Para aflojarlo, coloque 1 
gota de  DentaLube II, StarDental® Parte #262539, en el tubo de aire de funcionamiento, y haga funcionar 
la pieza de mano durante 15 segundos.

Desinfección: Use únicamente esterilización a vapor para una esterilización completa como se describe a continuación.

Mantenimiento: Vea la sección "Limpieza" más arriba.

La pieza de mano ProphyStar®3  debe mantenerse de modo rutinario. Se debe revisar en busca de 
corrosión, partes desgastadas, etc., y se debe reemplazar según sea necesario.

Inspección y prueba de 
funcionamiento:

Consulte las secciones Instalación, Recomendaciones de Operación y/o Resolución de problemas de 
este manual.

Empaquetado: Único:  Se debe usar material de empaquetado de esterilización estándar. Asegúrese que el paquete sea 
lo suficientemente grande como para contener la pieza sin ejercer presión sobre los cierres.
En series: Las piezas de mano se pueden cargar en bandejas de instrumentos dedicadas o en bandejas de 
esterilización de fines generales. Asegúrese de que los bordes cortantes estén protegidos y no excedan 
el límite de la bandeja del fabricante por bandeja. Envuelva las bandejas con los materiales y métodos 
de empaquetado adecuados.

Esterilización del instrumento 
envuelto:

Tipo de gravedad Autoclave:                                                  Autoclave de prevacío: 
• Como mínimo 15 minutos a 132° C		  • Como mínimo 4 minutos a 132° C
• Como mínimo 30 minutos a 121° C                                   

No exceda los 135° C

Secado: Seque la pieza de mano durante 30 minutos como mínimo mediante el ciclo de secado de esterilización 
y permita que la pieza de mano se enfríe hasta llegar a temperatura ambiente en la bolsa antes de 
utilizar. Si hay humedad, aumente el ciclo de secado de su esterilizador adecuadamente.

Almacenamiento: Guarde en la bolsa después de la esterilización hasta usar.

Información adicional: No exceda las guías del fabricante de esterilización para la capacidad de carga. Use únicamente bolsas 
de papel o de papel/plástico. 

Contacto del fabricante: Vea los primero y últimos paneles de este manual.

Cleaning Brush

U.S.A.

 
StarDental®Instruments

Números de parte de reemplazo 

Limpieza y esterilización

Cepillo limpiador


